
Скоростные секционные ворота из алюминиевых
сэндвич-панелей с торсионным механизмом
ISD01-PARKING

Секционные ворота серии ISD01-PARKING совмещают в себе лучшие качества
секционных и скоростных спиральных ворот. Высокая скорость открывания ворот
определяет их область применения — они устанавливаются в проемы таких
объектов, как паркинги, гаражи, пропускные пункты, промышленные и складские
помещения.

Особенности

Высокая скорость открывания полотна ворот.
Высокая интенсивность эксплуатации и запас прочности конструкции.
Конструкция ворот выполнена из материалов, устойчивых к коррозии.

Основные технические характеристики

Количество циклов 1 000 000 (ворота); 100 000 (торсионный механизм)

Высота проема, мм 2 000–3 700

Ширина проема, мм 2 000–5 000

Притолока, мм От 430

Пристенки, мм От 150/230 (со стороны установки привода)

НОВИНКИ

Система аварийной рычажной
разблокировки полотна ворот при
внештатных ситуациях.

Блок управления — обновлен
дизайн, расширен функционал
(предупреждение о необходимости
проведения сервисного
обслуживания, счетчик количества
циклов, функция плавного запуска и
остановки ворот).

Новый амортизатор — бесшумная
работа, большой диапазон
регулировок, повышенная стойкость
к деформациям.
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